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OPIS TECHNICZNY :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - KONSERWATORSKI REMONTU-RENOWACJI
WIEZBY DACHOWEJ Z WYMIANA GONTOWEGO POKRYCIA DACHU W POSTACI GONTU
LUPANEGO ,POLOZONEGO NA LATACH DREWNIANYCH METODA GWOZDZIOWANIA,
WRAZ Z DOCIEPLENIEM SKLEPIENIA

W KOSCIELE pw SW. MARCINA W KREMPACHACH

Kosciol Parafialny w Krempachach

DANE CHARAKTERYSTYCZNE :
POWIERZCHNIA POKRYCIA DACHOWEGO - ok.475 M2 (z wieza i sygnatura)

KRAKOW 08.2023 R

sesaafssananilde

HITEKT
Jif-"Boguslow Andrzej KULKA
ienia nr B.P.P. !
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1.PODSTAWA OPRACOWANIA :
-Zlecenie Inwestora
-Wizja lokalna z dokumentowaniem fotograficznym
-Inwentaryzacja architektoniczno -budowlana
-Program prac konserwatorskich sporzadzonych przez mgr sztuk P.Dorotg Krowka
-Ekspertyza stanu zachowania pokrycia wraz z wigzba dachowa —inz.inz. Michno -Sieja

2.IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Lokacja : Krempachy — wie$ na Spiszu, zalozona w XIV w. przy starym szlaku handlowym
prowadzacym z Krakowa na Wegry. Krempachy wchodzily w sklad posiadlosci niedzickich, ktorych
wilascicielami byly znane rody wegierskie: Berzeviczych, Zapolyich, Horvathow i Salomonéw, a w
wieku XVI polski réd Laskich. Poczatki parafia w Krempachach nie sa dokladne znane. Wg
schematyzmu diecezji spiskiej miala powsta¢ w 1278 r. Parafi¢ erygowano w roku 1397. W roku 1549
wies przechodzi na luteranizm za sprawa wiasciciela Horvatha, a jej rekatolizacja nast¢puje dopiero po
roku 1660 za sprawa rodu Stansithow-Horvathow.

Kosciol parafialny $w. Marcina reprezentuje przejsciowy styl gotyku i renesansu.
Wybudowany zostal w I pol. wieku X VI, jego wyposazenie za$ pochodzi z polowy wieku XVIII.

Obiekt wpisany do Rejestru Zabytkéw26.06 1994 r z numerem A-749/94 (NS) A-876/M.

Rodzaj obiektu : Obiekt sakralny — kosciol

{

s

Rzut Kosciola z gory - dzialka nr 309 obr.0009 Kfachy

Czas powstania: Obecna $wigtynia pochodzi z 1. polowy XVI w.
Lokalizacja : Krempachy dziatka nr 309

TR
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Whpis do rejestru zabytkéw: pozycja - nr rej._A-749/94 (NS) A-876/M.

Obiekt znajduje si¢_w strefie planu MPZP — 09.U1 ( Tereny Zabudowy Uslugowej)-
uchwalonego przez Rade Gminy Nowy Targ -obszar Krempachy nr 09 NR IX/80/07 z
29.pazdziernika 2007. z péZniejszymi zmianani

Obowigzujg zapisy Scislej strefy ochrony konserwatorskiej ,,A”’

3.LOKALIZACJA 1 OPIS HISTORII BUDOWLI :

Kosciél usytuowany jest w centrum wsi Krempachy na niewielkim wzniesieniu usytuowanym
pomiedzy lokalnymi drogami, na dzialce objetej numerem katastralnym 309

ms

MPZP GMINA NOWY TARG OBSZAR KREMPACHY - kolor czerwony

Teren wokdl budynku - wyplantowany i urzadzony (wybrukowany) ,w spadku na osi wschod -
zachdd i w kierunku poludniowym oraz pélnocnym.
Orientacja budynku $cianami kruchta - prezbiterium - potudniowy zachéd — poétnocny wschod.
Rzg¢dna przy $cianie poludniowej - 294 ,37 mnpm , po stronie poinocnej 293,38 mnpm.
Do posesji Kosciola od péinocy przylega teren na ktérym znajduje si¢ ciek wodny rzeczki
Kamieniec , natomiast sam obiekt otoczony jest fragmentem zieleni wysokiej i ogrodowej z
ogrodzeniem kamiennym.

Obecna $wiatynia pochodzi z 1. polowy XVI w. Koéciol usytuowany jest na rozleglym placu
w centrum wsi. Budowla reprezentuje typ przejsciowy z gotyku do renesansu.

!"J:!‘
-




_Stranals

Kosciél jest orientowany, jednonawowy, zszersza, dwuprzgslowa, prostokatng nawa,
z prezbiterium zamkni¢tym wiclobocznie. Przy prezbiterium od pdinocy znajduje si¢ zakrystia, przy
nawie od potudnia kruchta. Od zachodu przylega kwadratowa wieza zwienczona attyka, ponizej ktorej
znajduje si¢ drewniana hurdycja, czatownia. Dach jest jednokalenicowy z wiezyczka na sygnaturke
nakryta cebuiastym helmem. Koscidl jest murowany, tynkowany, dach kryty gontem. Ogrodzony jest
kamienmym murem nakrytym dwuspadowym, gontowym daszkiem. Od poludnia i zachodu znajduja
sie bramki.

Dach budynku w czesci gldwnej dwuspadowy ,typu siodlowego z jednolitej wysokoscei, spadzisty
(59-600), kryty gontem modrzewiowym Jupanym. ,w czesci prezbiterium - pigciospadowy .

Nad zakrystig i babincem —dach pulpitowy ,jednospadowy .

Stropy o konstrukeji sklepien kolebkowych , kamiennych

Sciany ko$ciola — kamienne na zaprawie wapienno-piaskowej.otynkowane od zewnatrz tynkiem
wapienno —piaskowym zacieranym .

Fundamenty — z kamienia polnego.

QOd poludniowego -zachodu —bryla kodciola zwieficzona jest kwadratowa w planie wieza,
kilkupoziomowa ,zwieficzona hurdycja z drewnianym parapetem i balustrada z drewnianych desek
iglastych. Zadaszenie czatowni gontowe.

Nad prezbiterium usytuowana jest czteroboczna sygnaturka , w konstrukcjim drewnianej , pokryta
réwniez gontem ,zwienczona cebulastym helmem .

Konstrukcja wiezby dachowej oparta jest na drewnianych, zamknigtych trojkatach

wiazarowych, utworzonych z pary krokwi i belki stropowej. Krokwie spigte sg dwoma jetkami,
srodkiem ktérych poprowadzono belki, powiazane w plaszezyznie pionowej, krzyzowymi
zastrzalami usztywniajgcymi wigzary w kierunku podluznym. Kazda krokiew, wsparta jest

ponizej laczenia z przypustnica zastrzalem osadzonym w belce stropowej. W pelnym wigzarze, na
przedluzeniu przypustnic, weigto w krokwie zastrzaly, ktore 1acza si¢ z pionowym wieszakiem
(stupkiem) spinajgcym podluzne belki na jgtkach. Sygnaturka, umieszczona na koncu nawy, w czgsci
prezbiterium - podtrzymywana jest przez ukiad slupow, osadzonych w poziomych belkach
wspierajacych si¢ za posrednictwem poprzecznego belkowania i platwi .

W konstrukeji dachu mozna dostrzec slady wtornych przerobek, remontéw, koniecznych niewatpliwie
na przestrzeni kitku wiekow istnienia $wigtyni.

4. OPIS BUDOWILANY OBIEKTU

TECHNIKA WYKONANIA Z STANEM ZACHOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu wymiany pokrycia dachowego w postaci gontu cietego i lupanego
,polozonego na Jatach drewnianych metodg gwozdziowania .wraz z renowacja wigzby dachowej oraz
docieplenia sklepienia weing mineralng .

Przy dokonaniu ogledzin w dniu 12 lipca 2022 roku oraz w lipcu 2023 r . stwierdzono wystepowanie
elementow destrukcyjnych w postaci

-na goncie po stronie péinocnej i czgsciowo zachodniej pojawily si¢ wykwity glonowe ,ktdre naruszaja
jego wytrztymalo$é powierzchniows

-gwozdziowanie gontdw w wyniku podrywu wiatréw odspaja si¢ , gdyz uzyto gwozdzie gladkie , a nie
skrecane lub zahakowane ,uniemozliwiajace wysuwanie sig .

- w wielu miejscach dostrzezono oderwanie sig pojedynczych gontow, przez co nastepuje penetracja w
przestrzen strychowa wody opadowej i $niegu

oo
G
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Stan istniejacy polaci dachowych w 07. 2022 roku ilustruja ponizsze zdjgcia :

Widoczne $lady glonéw i zniszczenia gontu —elewacja poinocna
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Gonty pokrycia dachowego ulegly porazeniu i lokalnemu zniszczeniu przez grzyby rozktadu szarego z rodziny
Chaetomium globosum z IV grupy szkodliwosci (plesi) oraz saprofity i plechowce — charakter wystepowania grzybow,
rozw6j aktywny; * ponadto stwierdzono lokalne ogniska porazenia przez Kolatka upartego (Anobium pertinax) z Igrupy
szkodliwosci — charakter wystgpowania lokalny, zer aktywny. !!!

o
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5. ZAKRES PRAC BUDOWLANO — KONSERWATORSKICH : OPIS TECHNICZNY wg

wspoinych ustalen konserwatorske-budowlanych

A. WNIOSKI I ZALOZENIA

Podstawowym celem prac bedzie zabezpieczenie obiektn przed dalszym postgpujacym destruktem i
przywrocenie zadaszenin podstawowego stanu uzytkowania .

W ramach remontu budowlano -konserwatorskiego zaklada sig:
Remont dachu z wymiang pokrycia gontowego oraz malowania powierzchniowego
Renowacja wiezby dachowej poprzez malowanie atestowanymi ,specjalistycznymi farbami
Docieplenie istniejacego sklep[ienia kosciola welna mineralna
Przeglad i ewentualna reperacja obrdbek blacharskich
Przeglad rynien i rur spustowych z koniecznoscia oczyszezenia odplywow ,w tym zalozenie koszy
ochronnych w partii rynnowej prze odplywach, celem uniemozliwienia dostawania sig zwigdlych lisci
do rur spustowych . Najlepszym rozwiazaniem byloby wymienienie rynien i rur spustowych na nowe
,wykonane z miedzi Iub szarociemnego tytan-cynku .
Sprawdzenie instalacji odgromowej z dokonaniem odbioréw pomiarowych ,zwiazanych z renowacja,
pokrycia

STAN ZACHOWANIA gontowego pokrycia dachn jest bardzo zly. Stan techniczny drewna jest
zadawalajacy, wyst¢puja jednak ubytki mechaniczne. Miejscowo na klepkach pojawiajq sig
oszczypania. Gwozdzie mocujace ulegly korozji, ktorej produkty przeniosly si¢ na drewno i w tych
okolicach wystepuja rdzawe i czarne przebarwienia. Najwigkszym zagrozeniem dla stanu gontow jest
zielone przebarwienie i wykwity organizmdw saprofitycznych, mchow i ples$ni wystepujace na
wszystkich polaciach dachu i daszku nad wejsciem. Zmurszenie jest nie widoczne w czgdeiach czgsto
oplukiwanych. Od strony poludniowej gonty sa przesuszone. Same gonty sa znacznie wyjalowione,
przesuszone, calkowicie pozbawione warstwy ochronnej, co owocuje zwigkszona nasiakliwoscig
drewna, dluzszym utrzymywaniem wilgoci w jego masie i wzmozona aktywnoscia saprofitow. Na
gontach wystepujg oszczypania, rozszezypania i nieznaczne ubytki masy drewna

Widoczne sg liczne przebarwienia wynikajace z zabrudzen, zachlapan i korozji metalowych gwozdzi.
Miegjscowe przebarwienia wynikaja rowniez z nierdbwnomiernie roziozonej warstwy ochronnej, lub
micjscowego jej braku, Klepki sa bardzo wyjalowione i suche. W wielu migjscach klepki sa bardzo
zniszezone lub ich brak. Zaobserwowano liczne ubytki i braki klepek na wszystkich polaciach dachu.
Po stronie polnocnej zaobserwowano znaczng biodegradacj¢ tkanki drzewnej wynikajaca z poraZzenia
drewna przez grzyby domowe i glony. Widoczne tez jest obluzowanie deszczulek i wynikajace z tego
przesuniecia. Gwozdzie mocujace ulegly korozji, ktdrej produkty przeniosty si¢ na drewno i w tych
okolicach wystepuja rdzawe przebarwienia.

Na wszystkich polaciach wyst¢pujg przebarwienia drewna wynikajace z przesuszenia (nadmierne
naslonecznienie), wyplukania wynikajace z zalewania woda opadowa.

Najwickszym zagrozeniem dla stanu gontow jest zielone przebarwienie iwykwity organizméw
saprofitycznych, mchéw i plesni wystepujace na wszystkich gontach. Zmurszenie nie jest widoczne w
cze¢beiach czesto oplukiwanych, Na pokryciu dachu stwierdzono powierzchniowy rozklad brunatny i
zwietrzenie substancji drzewnej - rozklad szary. Na polnocnym placie dachu wystgpuja glony.
Reasumujac ,ze wzgledu no dobrostan obiektu zaleca si¢ wymiane calkowita istniejacego pokrycia
gontowego ,ktory ma ok.40 lat na identyczny !

- 18
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Remont budowlano - konserwatorski polaci wraz z akcesoriami
Podstawowym zalozeniem powinno by¢ przywrdcenie obiektowi waloréw estetycznych mozliwie
zblizonych do pierwotnych, gdyz budynek ten stanowi duza wartos¢ historyczng .

5.1 Specyfikacja materialow
A. WNIOSKI 1 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Gonty zaatakowane sg przez saprofity i plechowce, zaréwno ze wzgledéw technicznych jak

i estetycznych nalezy podda¢ niezwlocznej renowacji. Postepujacy przyrost plechowcow moze
doprowadzi¢ do powstania zgnilizny drzewnej i degradacji materialu budulcowego. Gwozdzie
powinny by¢ przykryte przez znajdujgce si¢ nad nimi rzgdy gontéw. Te, ktére sg widoczne, nalezy
usunaé. Zabiegi naprawcze przyczynia si¢ do poprawy wlasciwosci drewna, przedluza jego trwalosé

i bezwzglednie dodatnio wplyna na estetyke calego obiektu. Gonty nalezy podda¢ dezynfekcji z
prewencyjna dezynsekcja /Preventol R-80, Lichenicida 264, Perhydrol z dodatkiem para meta
fenolu/, nalezy je oczyscié, zaimpregnowaé materialami ogniotrwalymi /Holzppot eccol i zabezpieczy¢
dostepnymi srodkami ochrony drewna na zewnatrz. Doskonalym rozwiazaniem byloby oczyszczenie
gontéw demineralizowanym strumieniem wodnym ze zwigkszonym ci$nieniem z dodatkiem
wybielacza tlenowego. Zabezpieczenie gontow proponuje si¢ wykonaé dziegciem /preparat
antyseptyczny, doskonale impregnujacy drewno, powszechnie uzywany w przeszlosci, obecnie bardzo
chg¢tnie wykorzystywany w pracach konserwatorsko budowlanych w norweskiej architekturze
drewnianej/, lub innym dostepnym, ogdlnie stosowanym $rodkiem np. system Sadolin, Nalezy
przegladnaé¢ wywietrzniki i oczyscic je, w razie potrzeby poprawic¢ wentylacjg. Nalezy dokonac
przegladu obrébek blacharskich i rynien z ich docelowa wymiana. Po przeprowadzonych pracach
konserwatorskich kolorystyka gontéw winna by¢ zblizona do zastane;j. Instalacje odgromowe i uziomy
sq w pelni sprawne i nadajg sie do eksploatacji, co stwierdzono protokolem koncowym z przegladu
instalacji w kosciele wykonanym w obowigzkowym przegladzie budowlanym .

Do najistotniejszych przyczyn obecnego stanu technicznego naleza:

brak zabezpieczenie elementéw pokrycia dachowego i deskowania zewnegtrznego specjalistycznymi
preparatami chemicznymi , oraz brak systematycznych prac konserwatorskich przy zabezpieczaniu
dachu, ktére nalezy wykonywac co ok. 5 lat.

Badajac stan istniejacy gontéw nalezy stwierdzié, iz ich stan zachowania od wewnatrz dachu
Kosciola jest dos¢ dobry , natomiast od zewnatrz z uwagi na brak biezacej konserwacji trzeba
podja¢ prace restauracyjno — budowlane.

Ich laczny stan — kwalifikuje si¢ do calkowitej wymiany .
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Stan gontow od wewnatrz dachu Koéciota

B. PROGRAM PRAC :

. Wykonanie dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan zachowania gontow.

2. Demontaz zniszezonych deszezolek gontowych na calych polaciach dachu z uwzglednieniem

etapowania robdt

. Usuniecie lat drewnianych i przeglad stanu technicznego wigzby dachowej.

4. Prace stolarskie, ewentualne sklejenia, uzupelnienia drewna wigzby, taszlowania zniszczonych
fragmentow.

5. Montaz nowych lat drewnianych , modrzewiowych do zaimpregnowanych krokwi.

6. Mechaniczne usunigcic obumarlych mikroorganizméw i porostow, przy pomocy szczotek, igiel,
skalpeli w widocznych partiach wigzby dachowej

7. Impregnacja ogniotrwala drewna. Proponuje si¢ system Holz Ecco, fire smart bio-p/po? lub Ocean

441

. Przeglad obrébek blacharskich i wywietrznikow wraz z ich wymiana,.

9. Impregnacja i zabezpieczenie nowo polozonych gontéw preparatem, z dziegciem — (olej smolowy
skiad: olej Iniany, smola sosnowa, kalafonia, spirytus mineralny, specjalne dodatki. Olej jest
produktem wyrabianym tradycyjna metoda z naturalnych skiadnikow: oleju Inianego, dziegciu
brzozowego oraz specjalnie przygotowanych zywic drzew iglastych. Dziegieé ma naturalne
dzialanie antyseptyczne i bakteriobdjeze. Zapewnia diugotrwala ochrong drewna przed wplywem
wilgocei, grzybdw i plesni. Olej Iniany, ktory jest baza naszych produktéw, zostal specjalnie
przygotowywany m.in. przez kilkukrotne podgrzanie i schladzanie. Zastosowany olej jest
nierafinowany, dzieki czemu zachowuje wszystkie naturalne skladniki, ktore stuza impregnacji
drewna. Olej chroni drewno przed woda, wilgocia, dzialaniem niskich i wysokich temperatur - nie
dopuszcza do pgkania drewna, jednoczes$nie chroni je przed rozwojem grzybow, glondw i bakterii, a
takze utwardza drewno. Nie luszczy si¢ i nie peka. Jest odporny na scieranie. Calkowite
wyschnigcie trwa 2-4 tygodnie. Do tego czasu powierzchnia moze lekko brudzié. (Pozostawia
gladka, jedwabistg powierzchnig.) lub innym o podobnych wlasciwosciach — do wyboru przez
konserwatora prowadzacego.

10. Wykonanie izolacji termicznej na warstwie sklepienia nad nawami kosciola oraz przybudéwkami

11. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej pisemnej i fotograficznej wedlug obowiazujacego

schematu dzialania powykonawczego.

Istotnym zagadnieniem pozostaje :

Konserwacja elementéw konstrukeyjnych wigzby dachowej kosciola t.j:

-zabezpieczenie drewna przed szkodnikami i grzybami — wewnatrz i na zewnatrz;

-zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukeji drewnianej odpowiednimi srodkami chemicznymi

wszedzie tam, gdzie nie wplywa to na zabytkowe elementy wystroju

Konserwacja elementéw konstrukcyinych wigzby dachu kosciola musi objaé :

Elementy wigzby dachu zaatakowane przez drewnojady zostang zabezpieczone srodkiem Holz Ecco,

fire smart bio-p/poz lub Ocean 441 lub réwnowaznym, Impregnacj¢ przeprowadzi¢ w sposob

wykluczajacy przeciek impregnatu na warstwe malarskg spodniej czgsci sklepienia.

Wszystkie elementy konstrukcji wigZby dachowej oraz wiezy, a takze inne elementy

drewniane poddasza kosciola (belki oczepowe, zakonczenia lisic, itp.) nalezy zabezpieczy¢

przeciw ponownym atakom szkodnikéw drewna, grzybom i plesniom, np. preparatern Holz

Ecco, fire smart bio-p/poz lub Ocean 441 , ktory zabezpiecza rébwniez ogniochronnie (lub

réwnowaznym). Nalezy zastosowaé co najmniej dwukrotne krycie, ze szczegdlng uwaga

naktadajac w migjscach, gdzie wystgpuja peknigcia fub polaczenia elementdw (zamki
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ciesielskie, belki zdwojone), tak aby zapewni¢ odpowiednia penetracje nakladanego érodka.
Czynnosci impregnacyjne nalezy poprzedzi¢ starannym oczyszczeniem calosci konstrukeji

z odchodow zwierzat, kurzu, pajeczyn, itp.

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania powyzszych prac powaznych uszkodzen innych
elementow konstrukeyjnych, nie ujetych w niniejszym projekcie, nalezy niezwlocznie

wezwad¢ autoroOw opracowania w celu oceny stanu ich degradacji oraz ustalenia sposobu

wzmocnienia badZz wymiany,

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i wygody w trakcie prowadzenia prac, niezbgdne
jest wykonanie roboczych pomostow komunikacyjnych z desek (gr. 38 mm), ukdadanych w

poprzek, tak, aby nie uszkodzi¢ w trakcie robot sklepienia nawy glownej i prezbiterium.

Pomosty te beda shuzyty w przyszloéci do okresowych przegladow oraz prac konserwacyjnych wigzby
dachu.

CHARAKTERYSTYKA GONTOW :

Gont (inne nazwy: szkudly lub na Siasku Cieszynskim: szyndziol) — drewniany material do
wykonywania pokry¢ dachowych. Deseczka z drewna iglastego, o przekroju klina, z wpustem wzdtuz
szerszej krawedzi. Laczona poprzez wsunigcie jednej deseczki w druga,.

Rodzaje gontow:

* lupane (inaczej: szczypane, gwarowo: scypane)

* cigte

Gonty tupane produkowane sa rgeznie, poprzez promieniste rozszezepienie siekiera kloca drewna,
ktéry rozpada sig wzdluz naturalnych widkien na deszezuiki o tréjkatnym przekroju. Deseczki takie
maja szerokoé¢ od 7 do 14 cm (zaleznie od $rednicy pnia) i lekko falistg powierzchnig. Sa one
wygladzane odnikiem, po czym w ich grubszej krawedzi przy pomocy struga o nazwie nutownik zltobi
si¢ rowek (wpust). Drewno uzywane do wyrobu gontéw musi by¢ dobrej jakosci, nie powinno miec
sekéw. Dlatego gonty szczypane wykonywano jedynie z bezsgcznych odcinkéw pnia pomigdzy
kolejnymi okétkami galezi (co decydowalo o ich maksymalnej diugosci od 60 do 70 em). Gont tupany
w zwigzku z zachowaniem naturalnej struktury drewna jest znacznie bardziej odporny na warunki
atmosferyczne niz gont cigty. Mankamentem gontoéw szczypanych jest ich wysoka cena, zwigzana z
kosztami recznej produkcii.

Gonty ciete wykonuje si¢ z desek tartacznych. Pila formatujac réwng deseczke przecina jednak
surowiec przez jego naturalne widkna. Powoduje 10, ze takie gonty pod wptywem zmiennych
warunkdw atmosferycznych pacza sig lub pekaja, a pokrycie z nich wykonane ma znacznie mniejszg
trwalos¢ i jest mniej estetyczne.

Pokrywanie dachu polega na ukladaniu gontéw na latach, weiskaniu ostrej krawedzi jednego gonta we
wpust drugiego i przybijaniu do lat - pierwotnie drewnianymi kolkami, obecnie gldéwnie gwozdziami
ukrytymi w rowku. Aby woda deszczowa $ciekajaca po polaci dachowej nie przeciekala przez rowki,
ukiada sie gonty krawedziami z rowkami od strony zawietrznej i nieco pochyla ku dolowi. Krawedzie
rowkéw kazdego gonta schnac zaciskaja si¢ 1a ostrej krawedzi sasiedniej deszezulki, uszezelniajac
dodatkowo polaczenie. Jeden pas ulozonych gontow na polaci dachowej nosi nazwe "szar". Szczelno$é
catego pokrycia gontowego zalezy od ilosci warstw gontow zachodzacych na siebie. Zwykle proste
polacie dachu ukladano dwuwarstwowo, natomiast pasma przyokapowe lub wygigcia polaci -
trojwarstwowo. Kalenice zabezpieczano przez wysunigeie skrajnego gérnego pasa polaci nawietrznej
powyzej krawedzi grzbietu dachu.

Ulozenie pokrycia dachowego z gontdéw wymaga duzych umiejgtnosei ciesielskich, zwlaszcza tam,
gdzie ma ono tworzy¢ powierzchnie zakrzywione (w tzw. koszach). Woéwcezas kazdy gont wymaga
indywidualnego docigeia wzdluz na ksztalt klina.
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Przecigtna trwaloé¢ pokry¢ gontowych z gontéw szezypanych wynosila, w zaleznosci od jakosci
materialu oraz ilosci warstw (od 2 do 3), od 20 do 25 lat. Obecnie dzigki impregnacji drewna roznymi
srodkami chemicznymi trwalo$¢ ta moze osiagaé 30-40 lat, przekraczajgc nawet trwalosé pokryé
bitumicznych. Cigzar pokrycia gontowego dachu (nie liczac tat) wynosi od 40 do 50 kg/m”(2).
Normy branzéwa DIN 68119 oraz opracowane wymagania jakosciowe, ktére wykraczaja poza
warunki okreslone w normie DIN.

Gonty tupane z europejskich gatunkéw drewna - Klasa jakosci 1

Dachy z gontdéw z drewna modrzewiowego —-specyfikacja zakupowa
To drzewo iglaste wystepuje praktycznie na terenie calej Polski oraz przede wszystkim w srodkowych
i wysokich partiach Alp jak tez innych europejskich pasmach gérskich, Drewno z modrzewia jest
jednym z drzew iglastych, a przy tym bardzo twardym i elastycznym, Czerwonawy i wpadajacy w
braz twardziel zawiera bardzo duzo zywicy. Zewnetrzne, jasne drewno tzw.biel jest odrzucane w
procesie produkeji gontéw jako bardzo nietrwale w kontakcie z zewngtrznymi warunkami
atmosferycznymi. Lupane gonty z modrzewia sa stosowane w Europie juz od stuleci do krycia dachéw
1 przez ten czas material ten doskonale sig sprawdzil.

Duze watpliwosci fachowcow { poparte praktyka ) budzi stosowanie na gonty modrzewia pochodzenia
syberyjskiego . Warunki w jakich przebiega proces wegetacji zdecydowanie rézni si¢ od warunkow
europejskich , stad zupelnic inna budowa drewna i znacznie szybszy proces degradacji gontéw w
naszych warunkach klimatycznych . Préby przeniesienia modrzewia syberyjskiego na grunt polski i
europejski w celach hodowlanych daly stabe wyniki .

Rodzaje gontéw dachowych

Gonty {upane

Formy: tupane i w ksztalcie klina

Modrzew : Cechy Klasa jakoscil
Nachylenie stoja rocznego. : Dopuszczalne 90" - 30' w stosunku do szerokosei gontu

Tolerancja wldkien: Depuszczalna do 50 mm od réwnoleglej w stosunku do krawedzi bocznej w
odstepie 300mm od stopki gontu (Norma-Primex: widkna biegna réwnolegle do krawedzi bocznych).
Prostopadiosé na stopce gontu : Dopuszezalne: odchylenie do 8% szerokosci(tylko 3 mm,niezaleznie
od szerokosei gontu)

Seki: Niedopuszezalne na przedniej stronie Dopuszezalne: mocno wrosnigte( najmniejszy R 10 mmy)
Niedopuszczalne na 60% diugosci gontdéw, mierzonej od stopki gontu

Kolor: Dopuszczalne : roznice w zabarwieniu ktoére wynikaja z naturalnych wlasciwosci drewna.
Pecherze zywiczne : Dopuszczalne, jesli nie przechodza na drugg strong

Slady zerowania owadow :  Nie sa dopuszczalne

Rysy, peknigeia:  Nie sa dopuszezalne

Biel:  Nie jest dopuszczalna

Odksztalcenie (Skret widkien ) : Dopuszczalne jest odchylenie od plaszezyzny maksymalnie 2% sumy
diugosci gonta i jego szerokosci. Jednak w calej wiazee gontéw moze by€ tylko 10 % z tym
odchyleniem od normy.

Wymiary : Dopuszezalne odchylenie w dlugosci wynosi - 10 mm i+ 30 mm.

Réwnolegloéé ;. Dopuszezalne jest odchylenie rzedu 2 mm.

Szeroko$¢ gontéw ;. Minimalna szerokosé wynosi 6 cm. W wigzee szerokiej na 8 m powinno by¢ od
60 do 75 sztuk. Maksymalnie dopuszcza sig 80 sztuk ( przecigtna szeroko$¢ powinna wynosié
przynajmniej 10 cm.)
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Grubos¢ gontow : Grubsza strona gontow powinna mierzyé: przy dlugoesci gonta - 40 em: 9 - 10
mm, przy dlugosci gonta - 40 cm i 25 cm: 7 - 8 mm, przy dlugoscei gonta - 20 cm: 6 - 7 mm. Ciefisza
strona gontow powinna mierzy¢:przy dlugosé gonta - 40 cm: 5 - 7 mm, przy dlugosci gonta - 40 cin i
25 cm: 3 - 4 mm, przy dlugoscei gonta - 20 ecm: 2 - 3 mm, W wypadku, gdy gonty dlugie na 40 cm w
¢zasie lupania zostana uformowane na ksztalt walka, trzeba je wiedy tak obrobi¢, aby na kazdej stronie
nie byly ciefisze niz 2 mm.

Faza : Gonty posiadaja na grubszej stronie faz¢. Faza ma kat - 45 stopni. Jest ona tak usytuowana, ze
przy gontach wygietych wypuklosé zawsze wychodzi do géry. Powierzchnia fazy musi by¢ gladka i
bez skaz.

Zawartos$¢ wigzki : Wiazka zawiera 8 metrow mierzonych na szerokosé, vlozonych obok siebie

wszystkich gontéw o dlugosécei 40 em bez fug. Wigzka powinna byé formowana z gontow, ktore sg w
pelni suche. Dopuszcza si¢ do 5% tolerancji w szerokodcei wiazki przy pakowaniu.

Rozmiar : 7161 bajtéwpakowanie gontow
Opakowanie : Szerokos$¢ wiazki powinna wynosi¢ 31 cm przy gontach o dlugosci: 40 cm. Wiazka
sklada sie z 27 warstw Przy pakowaniu migdzy gontami moga pozosta¢ fugi, jednak nalezy
bezwzglednie przestrzegac punktu 16.

Pakowanie gontow : -Dlugosé wigzek
Przy dlugosé gonta - 40 cm: 45 cm. Przy dlugosci gonta - 30 cm: 40 cm, Przy dlugosci gonta - 25 e
30 cm, Przy dlugosci gonta - 20 cm: 25 cm. Przy wszystkich nalezy wykorzystaé cztery cigte, 31 cm
diugie, przynajmniej 8 mm grube i ok. 40-50 mm szerokie deski do pakowania. Kazda wigzke nalezy
obwigzac tasma z tworzywa sztucznego. Krawedzie, ktdre wystaja poza opakowanie nalezy Sciac.
Gonty nalezy tak pakowaé, aby faza zawsze pokazywata ten sam kierunek. Przy warstwie najwyzszej i
ostatniej na dole faza powinna wychodzi¢ na zewnatrz.

Paletyzowanie :

Wiazki nalezy pakowa¢ na paletach jednorazowych o wymiarach: 120 cm x ok. 80 cm. Na jednej
palecie uklada sig 3 warstwy po 8 wigzek. W sumie wige 24 wiazki na palecie. Miedzy kazdg warstwe
nalezy wlozy¢ cztery laty (115 x 0,5 x 4 cm ). Kazda paletg nalezy zabezpieczy¢ 5 tasmami. Tasmy
muszg by¢ odpowiednio naprezone. Na kazdej krawedzi nalezy umiedcic ochronny pasek z grubej
tektury. Wszystkie wigzki nalezy na palecie w ten sposdb ulozy¢, aby faza wskazywala jeden kierunek.
Palety muszg by¢ przystosowane do transportu wozkiem widlowym ze wszystkich czterech stron
zgodnic z wymogami EURO-palet.

Dlugoletnie doswiadczenia pokazaly, ze gonty drewniane wyprodukowane z zalecanego drewna przy

fachowym montazu nie potrzebuja dodatkowej ochrony. Przy gontach, ktore nie byly zabezpieczane, w
ciggu uplywu lat zmienia si¢ ich zabarwienie na skutek dziatania warunkéw atmosterycznych. Gonty
szarzeja, przyjmuja niekiedy barwe szarosrebng lub podobny odcien szarodci.

Zywotnos¢ gontdw moze wynie$¢ w zaleznosci od obciazenia od 20 do 100 lat. Ieh zywotnosé mozna
przedluzy¢ stosujac odpowiednie techniki budowlane ( kat nachylenia polaci dachu dachu, odstep
miedzy gontami, wentylacje dachu ) i ochrong chemiczng wg normy: DIN 68800,

Odradza si¢ ze wzgleddw ekologicznych stosowanie zabiegow chemicznych do ochrony gontow.
Jesli nie cheemy,aby pojawilo si¢ naturalne zabarwienie, gonty na dachu nalezy zaimpregnowaé
pigmentowym Srodkiem ochronnym. Lakiery lazurujace na bazie oleju gleboko penetruja
drewno i dlatego szczegélnie nadaja sie do ochrony drewna.

Kiedy powinno si¢ przeprowadzi¢ renowacj¢ gontow, zalezy to od tego, jak mocno zostaly one
nadwerezone przez dzialanie pogody i zanieczyszczenia powieirza.

Odstep miedzy rzedami gontow zalezy od czgsci gontu narazonego na dzialanie pogody ,a takze od
dlugoscei gontow i1 od nachylenia polaci dachu . (Patrz tabela)
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TABELA CHARAKTERYSTYK MATERIALOWYCH WG PC ,,Dekarz “PL

Poz. Zasadnacze charakterystykt Wlasciwoécl uzytkow:e Metody oceny G
i 2 3 4
Wodoszezelnosd pokrycia brak o : )
' ku przy zraszaniu woda . .
1 dachowego o kacie rax preeciex ) PN-EN 14963:2006 |6]
nachylenia 27” 90" w ilosck 2.6 + 3.0 1/m7 przez 1 godz.
kiasa UL1750 wg PN-EN 14963:20006
brak uszkodzen mocowan oraz
5 Odpornoesé na obeigZzenie trwalej deformacii pokrycia po PN-EN 14963:2006 [6]
odrywajgce - ssanie wiatru | dzialaniu obciazenia odrywajacego,
rownomiernie rozioonego
o wartosci 1750 Pa
brak uszkodzen elementdw pokrycia
o . dachowego w postaci przebicia, pek-
3 S;;;F:;or:r:’ttovigfr&a':cle:zenle nied i spekan w wyniku uderzenia
¥ kula stalowyg o masle 1 kg
Zz wysokosci Y m{E = 10 J)
N A - TRO1 [7]
brak uszkodzen elementdw pokryeia
A ; dachowego w postaci przebicia, pgk-
4 gg?:r:?gﬁcé:?n‘::C_jiriziﬁ’i?n nigd i spekan w wyniku uderzenia
€ € workiem o masie 50 kg
2z wysokosct 2.4 m (E = 1200 J) ]
Klasyfikacja w zakresie
5 oddzialywania ognia ze- B, 1) PN-EN 13507-5:2016
winetrznego na dach, klasa

Wymiary gontéw

Wymagania e

‘e wiasclwosel e k SR
LRI P e gont draniea gontwpust Cogont wiér
1 1 2 3 4
2 Dlugose (1), mm 120 + 800 120 + 510
3" | Grubodd (1), mm zd =10 z3
4 Szerokosé (b), mm 50+ 250 50 + 180 40 + 200

¥ mozliwe sg gonty o mniejszych grubodciach, stosowane wylacznie w uzasadnionych
przypadkach, np. jako elementy uzupelniajgce w warstwie spodnie}, nienarazone
na oddzialywanie czynnikéow atmosferycznych

Pokrycie dachu -Lacenie :

W praktyce podane w tabeli przekroje podiuzne dla lat zabezpieczajacych (faty podtuzne i powietrzne)
i dla tat noénych konstrukceyjnych sprawdzity sie. W przypadkach szczegdlnych zaleca sie
przeprowadzenie pomiaru fat nosnych wg normy DIN 1052,
Osiowy rozstaw lat nosnych powinien by¢ taki sam jak wybrany odstgp migdzy rzgdami gontéw (patrz
tabela). Laty nosne mocuje si¢ zazwyczaj na fatach zabezpieczajgcych Iub krokwiach za pomoca
gwoZdzi wg normy DIN 1151 lub za pomoca podobnych 1acznikéw jak np. Sruby, zszywki itp.
Wielkos¢ gwozdzi zalezy od grubosci lat i powinna odpowiada¢ normie DIN 1052.

Przy bezposrednim mocowaniu fat do konstrukcji nosnych gwozdzie musza by¢ przynajmniej 2.5 raza

dluzsze od grubosci laty.

Deskowanie : Do pokrycia dachu gontami stosuje si¢ takze deskowanie oszczgdnosciowe, Deskowanie
to lepiej si¢ sprawdza niz deskowanie bardziej szczelne —pozostajemy przy zalozeniu lat!

o
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POWYZSZE WSKAZANIA MAJA UZMYSLOWIC CHARAKTER I SPECYFIKE PLANOWANEGO REMONTU

6. OCIEPLENIE

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji termicznej sklepien nad prezbiterium i nawg oraz nad przedsionkami .
Przed przystapieniem do ukladania izolacji nalezy szczegblowo sprawdzic¢ stan techniczny sklepienia.
Nalezy w tym celu wykona¢ izolacje termiczna z welny mineralnej w matach o grubosei 20 cm
(firmy Rockwool,Ursa,Isover,Knauf itp.) o gestosci ro = 50-60 kg/m3 (tzw.migkkie ),wspdlczynniku
przewodzania ciepla -0,040W/mK ulozonej na warstwie stropowej z wykonaniem od spodu
paroizolacji jednostronnie przepuszczalnej z o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej np. firmy
Isover : 3000g/(m2 24h) lub podobnej. Wszystkie elementy muszg posiada¢ aprobaty techniczne oraz
atesty higieniczne PZH.
7.0rganizacja prac - etapowanie robot
Projekt przewiduje mozliwosé etapowania prac - stosownie do zgromadzonych $rodkow.
Na przykilad etap 1 - dach nad nawa gléwna i kruchta, etap 2 - dach nad prezbiterium, zakrystig
i babincem , etap 3 -dach wiezy i sygnatury (lub odwrotnie)
8. Zagadnienia ochrony p.opz.

Podstawowe dane dotyczace zagadnien p.poz.
Jest to zabytkowy Kosciol ktérego powstanie datuje sie na wiek X VI, jest on objety ochrong
konserwatorska ( wpisem do rejestru zabytkow ) Parametry techniczne zawarto w wezesniejszej czesci
opisu technicznego.
----. Klasyfikacja budynku
- Kategoria zagrozenia ludzi... ... ZL 1
--- Dojazd pozarowy:
Koscidl otaczaja ulice gminne , ktore przebiegaja w niewielkiej odleglosci od budynku oraz rzeczka.
Dziatka koscielna odgrodzona jest od ulic niskim zabytkowym ogrodzeniem murowanym.
Na otaczajacym Kosciol terenie zielonym rosng drzewa.
----. Zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru.
Hydranty do zewngtrznego gaszenia pozaru usytuowane sg od ko$ciola w odleglosci mniejszej
niz 75 mb
---. Instalacja odgromowa —vide opis powyzej — do sprawdzenia i pordwnania.
---Projekt zaklada wstepng impregnacje podkladowg ogniotrwala dla drewna- po oczyszczeniu
srodkiem wg systemu Holz Ecco, fire smart bio-p/poz lub Ocean 441 do stopnia niezapalnosci oraz
impregnacje i zabezpieczenie gontéw preparatem, z dziegciem ,do ponownego zabezpieczenie po ok.5
mx 6 latach od dnia wykonania !.

Uwaga — w miegjscach odplywu w rynnach zalozy¢ sita rynnowe , celem zapobiezenia zapychaniem
odplywow przez liscie .

Celem przeciwdzialania zalodzeniom rynien , nalezy docelowo rozwazy¢ mozliwos¢ instalacji kabli
grzewezych 230 V np. firmy Elektra VCDR z zasilaniem jednostronnym o mocy 20W/m (koszt
0k.12000z1 ) z termoregulacjg (wariant docelowy)

---- wszelkie prace budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami  prawa budowlanego i sztuki budowlanej  zzachowaniem zasad bhp, p,poz i sanepidu, pod
kierunkiem uprawnionego kierownika budowy i inspektora nadzoru konserwatorskiego. |
- do budowy zastosowaé materialy posiadajgce aktualne atesty dopuszezalnodei stosowania na rynku . I
- prace konserwatorskie przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i uzgodnieniami  konserwaterskimi  z uflzialem komisji konserwatorskiej
- wszelkie zmiany w projekeie wymagajq nadzoru autorskiego i zgody Projektanta  oraz gdpowicdnich Sluzb Konserwatora Zabytkéw.
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